
MOTORTAUSCH

Abb. 1: Motorkasten in Kompakt-
ausführung Abb. 2: Motorkasten in Stahlblechausführung

Bitte beachten Sie die unten stehenden Hinweise, wenn es erforderlich sein sollte den Adapter zu demontie-
ren / montieren. Die Hinweise gelten in analoger Weise auch für die Variante mit Vierkantadapter. Bei Nicht-
beachtung kann die Elektronik zerstört werden.

Falsch! Falsch! Richtig!

Schalten Sie die EAS/EOS aus. Unterbrechen Sie
dafür die Stromversorgung.

Demontieren Sie den defekten Motor.

Liegt Ihnen der Motorkasten in der Kompaktausfüh-
rung (Aluminiumgehäuse) vor, so lösen Sie die seit-
lichen Muttern M5 (Y) vom Deckel und nehmen Sie
den Deckel ab. Ziehen Sie den Stecker des Verbin-
dungskabels zwischen Motor und EAS/EOS vom
Motor ab.

Vorgehensweise für den Motorkasten in der schwar-
zen Stahlblechvariante: Abb. 3: Bauteile der Kompaktausführung
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Nachdem der Stecker des Verbindungskabels abge-
zogen ist können Sie den Monatgewinkel incl. Motor
aus dem Stahlblechgehäuse entfernen. Hierzu lösen
Sie die vier Schrauben (X) an den Ecken des Monta-
gewinkels und ziehen den Montagewinkel mit Motor
heraus.

Der Motor ist mit vier Schrauben befestigt. Lösen Sie
die Schrauben und befestigen Sie den neuen Motor
am Montagewinkel. Wurde der Motor ohne Vierkan-
tadapter geliefert, so demontieren Sie den Vierkant-
adapter von der Welle des defekten Motors. Drücken
Sie hierfür den Sicherungsstift heraus und ziehen
Sie den Adapter von der Welle. Den Adapter nun
auf die Welle des neuen Motors setzen und den Si-
cherungsstift einschieben. Den Montagewinkel incl.
Motor wieder in das Stahlblechgehäuse setzen und
festschrauben.

Für die Variante der Kompaktausführung ist lediglich
die BG Stellmotor mit dem defekten Motor von den
Gewindestangen zu ziehen und der neue Motor incl.
Gehäuse aufzustecken.

In beiden Fällen muss noch der Abschlußwiderstand
vom defekten Motor auf den neuen Motor gesteckt
werden.

Bevor Sie den Motorkasten wieder an die EAS/EOS
und an die Klappe anschließen, beachten sie die fol-
genden Punkte:

Um sicherzustellen dass sich der Motor und die Ver-
brennungsluftklappe nach dem Motortausch beide
in der gleichen Position befinden gehen Sie bitte wie
folgt vor:

Abb. 4: Montagewinkel incl. Motor lösen

Abb. 5: Montagewinkel herausziehen

Abb. 6: Motor demontieren

● Öffnen Sie die Verbrennungsluftklappe K1 mit der Bedienhilfe.

● Schließen Sie den neuen Motor an die EAS/EOS an. Nicht mit der Verbrennungsluftklappe verbinden!

● Schalten Sie EAS/EOS ein und warten Sie bis diese komplett gestartet ist.

● Schalten Sie die EAS/EOS wieder aus. Der Motor fährt nun mit Batteriestrom in die Position auf.

● Wenn der Motor komplett aufgefahren ist verbinden Sie Motor K1 und Verbrennungsluftklappe K1.
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